
安全上のご注意

各部の名称

チェーンカッター

警 告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

取扱説明書

使用前、本品に変形や破損等が無いかを確認し、異常がある場合は使用しなこと｡

本品をチェーンのカット、プレートの圧入、チェーンのカシメ以外には使用しないこと。

本品をインパクトレンチを使用して作業しないこと。

本品を改造しないこと。

作業中は安全の為、保護めがね、作業用手袋を着用すること。

テクニカルサポート部
本品についてご不明な点は
右記までお問い合わせください

Art.19-131

使用者や他の人への危害や、財産への損害を未然に防ぐためにお守りいただく事項を説明しています。

この度はチェーンカッターをお買上げいただき、誠にありがとうございます。本品をご使用になる前に
必ず本書をお読みください。注意事項や取扱い方をよくご理解いただいた上、正しくお使いください。

①ボディー
②プレスプレート
③レバー
④ハンドル
⑤アライメントボルト
⑥プッシュボルト
⑦スプリング
⑧カット＆リベットピン(小)
⑨カット＆リベットピン(大)
⑩アンビル
⑪アライメントボルトガイド
⑫ガイド (小)
⑬ガイド (中)
⑭ガイド (大)
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使用方法
■ドライブチェーンの切断（チェーンカット）

14ｍｍのレンチを使用

1.ボディー (①)にハンドル (④)とチェーンのサイズにあった
　ガイド (⑫又は⑬又は⑭)を取り付けます。

3.チェーンのコネクティングピンをガイドとアライメントボルトガイドの穴に合うようにセットします。

4.チェーンのサイズに合ったカット＆リベットピン(⑧又は⑨)にスプリング(⑦)を取り付け
　アライメントボルト(⑤) の中に入れてプッシュボルト(⑥)を取り付けます。

5.プッシュボルト(⑥) の穴にレバー (③)を差し込み、軽く締め込みます。その後14mmのレンチを使って
　プッシュボルト(⑥)を締め込み、チェーンのコネクティングピンが抜けるまで締め込みます。

合わせるガイド アライメントボルトガイド

2. ボディーにアライメントボルト(⑤)を取り付け
　先端にアライメントボルトガイドを (⑪) 取り付けます。

ここにもハンドルを
取り付けできます
作業のしやすいほうに
取り付けしてください

コネクティングピン

ボディー

ハンドル

ガイド アライメントボルト

アライメント
ボルトガイド

プッシュボルト

カット＆リベットピン
スプリング

プッシュボルトカット＆リベットピン



■ジョイントプレートの圧入

19ｍｍのレンチを使用

車体側

作業者側

1.カシメジョイントを車体側から挿入してドライブチェーンを継ぎ合わせます。

2.チェーンカット時に装着していたガイドを取り外し
　アンビル (⑩)を取り付けます。

4.アンビル側は先端がチェーンのコネクティングピンの間に入るようにセットし、プレスプレート側は
　プレスプレートの穴に合うようにしてアライメントボルトを19mmのレンチで締めこんでいきます。

3.アライメントボルトガイドにプレスプレート(②)を
　装着します。

アンビル

横から見た状態

アンビル

プレスプレート



■コネクティングピンのカシメ

14ｍｍのレンチを使用

1.ジョイントプレート圧入時に装着していたプレスプレートを外します。
2.チェーンのコネクティングピンをアンビルとアライメントボルトガイドの穴に合うようにセットします。

3.チェーンカット時に装着したプッシュボルトを14mmのレンチを使用して締め込みます。

4. 作業後に必ずジョイント・ピンにひび割れがないかや、カシメ具合をご確認ください。
　カシメ量が足りない時は、再度カシメ作業を行ってください。ひび割れがあった場合は
　別途新しいカシメジョイントをご用意の上、作業をやり直してください。

コネクティングピン

アライメント
ボルトガイド

アンビル

プッシュボルトカット＆リベットピン

使用後は
作業後は各部の汚れを取り除き金属部分には防錆潤滑油、ネジ部にはグリースを塗布して保管してください。


